
Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

H I T C H  /  C O M P L E M E N T O S

PROPIEDADES

RECOMENDACIONES

Receptor ; Cople 2"
Cap. Máx. de carga ;  300 kg
Cap. Máx. de arrastre ; 6,000 Lbs.

Utilice la cadena y perno de seguridad.
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).

C L A S E
III

1 Pza.

T O R N I L L E R I A / C O N T E N I D A

 A). 4 Tornillo Cab. Coche  1/2" x 1/2"   Galv.

 B). 4 Tornillo Cab. Hex.  1/2" x 1/2"   Galv.

 C). 12 Rondana Plana 1/2"    Galv.

 D). 8 Rondana Presión 1/2"   Galv.

 E). 8 Tuerca Hexagonal 1/2"   Galv.

 F). 4 Solera Cuadrada 3" X 1"    Galv.

 G). 2 Guía de Micro-Alambre  Para Tornillo de 1/2" Cal. 0.35

H E R R A M I E N T A / N E C E S A R I A

 1 Matraca de 1/2"  con Extensión

 1 Dado de 3/4"

 1 Llave de 3/4"

LADO COPILOT  O

LADO COPILOTO

1

2

1.- Ubique los barrenos que están en el chasis en la parte posterior del vehiculo e introduzca un Tornillo Cab. de Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con
una Solera de 1" X 3" ayudandose de una Guía de Mircro-alambre en el cuarto barreno de aíras hacia adelante tal como se muestra en las fotos.

2.- Manualmente introduzca otro Tornillo Cab. de Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con una Solera de 1" X 3" en el tercer barreno de aíras hacia
adelante.

TORNILLO CAB. DE COCHE
DE 1/2" X 1 1/2" CON SOLERA

TORNILLO CAB. DE COCHE
DE 1/2" X 1 1/2" CON SOLERA

(Vista interior)

(Vista interior)
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3.- Ahora inserte dos Tornillos más Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2" en el segundo y primer barreno de aíras hacia adelante junto con una rondana plana.

4.- Una vez ya puestos los cuatro tornillos por cada lado (Piloto y Copiloto) presente y fije cuidadosamente el Hitch a los mismos utilizando las
Tuercas y Rondanas de 1/2".

(Vista interior)

HITCH
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